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Für Anwendungen mit verlängerten Kriechstrecken.
Standardmaterial: Ultramid A3X2G7, natur.
X = Zusatzdraht bei EE25 (durchgehend in Kernraum)

ST
Lötdrähte eingespritzt w 0,75 mm
Molded-in wires w 0,75 mm

EE 20, Wz 7958/1 ST u. Wz 7970/1 ST

b1
±0,1

b2
±0,2

b3
±0,2

b4
±0,2

h1
±0,1

h2
±0,2

k
±0,1

n1
+0,2

l1
±0,2

l2
±0,2

l4
±0,2

l5
±0,2

l6
±0,2

t
±0,2

X1
±0,2

(X1)
±0,2

X2
±0,2

X3 Bestellbezeichnung
Type

 Art.-Nr.
Art.-No

                  
  

  

6 13,9 22,7 21 6,1 17,7 3,9 0,6 12,8 13,9 28,5 5,1 5 4
1x9
2x4,5

4x4,5 20
1x4
1x5

EE 20/6,1/1 ST Wz 7958/1 ST 3788

                    

6 13,9 22,7 21 11,1 22,6 3,9 0,6 12,8 13,9 28,5 5,1 5 4
1x9
2x4,5

4x4,5 20
1x4
1x5

EE 20/11/1 ST Wz 7970/1 ST 3806

                  
  

  

7,6 17,2 27,7 26 7,7 21,7 5 0,75 15,5 17,2 33,4 5,3 3,9 3,3
3x4
2x5,25

5x3,75 26 2x6 EE 25/7,7/1 ST Wz 7950/1 ST 3811

                    

7,6 17,2 27,7 26 11,1 25,1 5 0,75 15,5 17,2 33,4 5,3 3,9 3,3
3x4
2x5,25

5x3,75 26 2x6 EE 25/11/1 ST Wz 2589/1 ST 7146

For applications with enlarged creepage distances.
Standard material: Ultramid A3X2G7, natural.
X = additional wire version EE 25 (throughout core area)

X3 = max. Anzahl der Aufnahmen bzw. Anschlüsse

X3 = max. number of slots for terminals
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t = Standard-Lötdrahtlänge, Alternativ-Drahtlänge in Klammer ST
Lötdrähte eingespritzt [ 0,6 mm
Molded-in wires [ 0,6 mm

z1
±0,2

z2
±0,2

b1
±0,1

b2
±0,2

b3
±0,2

h1
±0,1

h2
±0,2

k
±0,2

l1
±0,2

l2
±0,2

l5
±0,3

l6
±0,3

n1
+0,2

n2
±0,1

t
±0,2

X1
±0,2

X2
±0,2

X3 Bestellbezeichnung
Type

 Art.-Nr.
Art.-No

                  
  

  

5,7 5,7 6,2 13,9 20 6,2 13,9 3,8 12,5 13,7 18,2
20,8
(21,6)

0,6 1 5 3x5 15 2x4
EE 20/6,1/1 ST Wz 7763/1 ST 2219
EE 20/6,1/2 ST Wz 7763/2 ST 2689

                    

5,2 6,2 6,2 13,9 20 6,2 13,9 3,8 12,5 13,7 18,2
20,8
(21,6)

0,6 1 5 3x5 15 2x4 EE 20/6,1/2 ST Wz 7763/2 ST 2704
                    

5,7 5,7 6,2 13,9 20 6,2 13,9 3,8 12,5 13,7 18,2
20,8
(21,6)

0,6 1
5
(3)

3x5 15 2x4
EE 20/6,1/1 ST Wz 7099/1 ST 2357
EE 20/6,1/2 ST Wz 7099/2 ST 2116

                    

5,2 6,2 6,2 13,9 20 6,1 13,9 3,8 12,5 13,7 18,2
20,8
(21,6)

0,6 1
5
(3)

3x5 15 2x4 EE 20/6,1/2 ST Wz 7099/2 ST 3240
                    

5,5 5,5 6,1 13,8 20 6,1 13,9 3,8 12,1 13,7 18,2
20,8
(21,6)

0,8 1
5
(3)

3x5 15 2x4
EE 20/6,1/1 ST Wz 7370/1 ST EO 2945
EE 20/6,1/2 ST Wz 7370/2 ST EO 2956

                    

5,1 6 6,1 13,8 20 6,1 13,9 3,8 12,1 13,7 18,2
20,8
(21,6)

0,8 1
5
(3)

3x5 15 2x4 EE 20/6,1/2 ST Wz 7370/2 ST EO 3311
                    

3,5 8 6,2 13,9 20 10,5 18,3 3,8 12,5 13,7 18,2
20,8
(21,6)

0,6 1
5
(3)

3x5 15 2x4
EE 20/10,5/1 ST Wz 7257/1 ST 2520
EE 20/10,5/2 ST Wz 7257/2 ST 2608

                    

5,7 5,7 6,2 13,9 20 10,5 18,3 3,8 12,5 13,7 18,2
20,8
(21,6)

0,6 1 5 3x5 15 2x4 EE 20/10,5/2 ST Wz 7770/2 ST 3418
                    

5,5 5,5 6,2 13,8 20 10,5 18,3 3,8 12,1 13,7 18,2
20,8
(21,6)

0,8 1
5
(3)

3x5 15 2x4 EE 20/10,5/2 ST Wz 7606/2 ST EO 3295

t = Standard wire length, alternative wire length in brackets

X3 = max. Anzahl der Aufnahmen bzw. Anschlüsse

X3 = max. number of slots for terminals

Gehäuse Wz 7115/O und Wz 7738/O  Seite 144  
für Alternativ-Drahtlänge l6 (21,6)

Wz 7763 und Wz 7770
mit optimierten Drahtausführungsschlitzen

l6 = Standard wire dimension
Boxes Wz 7115/O and Wz 7738/O  page 144 
for alternative wire length l6 (21,6)

Wz 7763 and Wz7770  
with optimized wire lead-out slots
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ST
Lötdrähte eingespritzt 0,4 x 0,6 mm
Molded-in wires 0,4 x 0,6 mm

z1
±0,1

z2
±0,1

b1
±0,1

b2
±0,2

b3
±0,2

h1
±0,1

h2
±0,2

k
±0,2

l1
±0,2

l2
±0,2

l5
±0,2

l6
±0,3

n1
+0,2

n2
±0,1

t
±0,2

X1
±0,2

X2
±0,2

X3 Bestellbezeichnung
Type

 Art.-Nr.
Art.-No

                  
  

  

- - 6,2 13,8 17 6,2 13,9 3,8 12,5 13,7 18,1 21 0,6 -
3,8
(6,4)

6x2,54 15,24 2x7 EE 20/6,1/1 ST Wz 7779/1 ST 3524

Schemazeichnung I Schematic drawing Aufrastbare Kappe zur automatischen Bestückung. Pick & Place - Kappe
Pick & Place - cap

b2
±0,1

b3
±0,1

h1
±0,1

h2
±0,1

l2
±0,1

l3
±0,1

            Bestellbezeichnung
Type

 Art.-Nr.
Art.-No

                  
  

  

13,9 15,4 2,2 2,9 13,9 15,4             EE 20 Wz 7826 3565

SMD

Schemazeichnung I Schematic drawing ST
Lötdrähte eingespritzt [ 0,8 mm
Molded-in wires [ 0,8 mm

z1
±0,2

z2
±0,2

b1
±0,1

b2
±0,2

b3
±0,2

h1
±0,1

h2
±0,2

k
±0,2

l1
±0,2

l2
±0,2

l5
±0,3

l6
±0,3

n1
+0,2

n2
±0,1

t
±0,2

X1
±0,2

X2
±0,2

X3 Bestellbezeichnung
Type

 Art.-Nr.
Art.-No

                  
  

  

7,3 7,3 7,8 17,2 25 7,8 17,8 4,8 15,6 17,1 22,9 25,1 0,8 1
5
(3,2)

4x5 20 2x5
EE 25/7,7/1 ST Wz 7854/1 ST 3621
EE 25/7,7/2 ST Wz 7854/2 ST 3640

                  
  

  

- - 9,8 22,3 32 9,8 23,6 6,2 20,3 21,8 29,5 35,8 0,7 -
3
(4,4)

5x5 25 2x6 EE 32/9,8/1 ST Wz 6694/1 ST 3233
                    

- - 9,8 22,3 32 9,8 23,6 6,2 20,3 21,8 29,5 35,8 0,7 -
3
(4,4)

5x5 25 2x6 EE 32/9,8/1 ST Wz 6694/1 ST IT 1802
                    

9,6 9,6 9,8 22,3 32 9,8 23,6 6,2 20,3 21,8 29,5 35,8 0,7 1,1
3
(4,4)

5x5 25 2x6 EE 32/9,8/2 ST Wz 6694/2 ST IT 1413

                  
  

  

12,3 12,3 12,2 27,8 40 12,2 29,2 7,8 25,7 27,5 34,4 41 0,8 1,1 3 6x5 30 2x7
EE 40/12,2/1 ST Wz 6725/1 ST 1429
EE 40/12,2/2 ST Wz 6725/2 ST 1876

IT �mit Orientierungsnoppen an Stiftposition 1 IT with spacer for orientation at pin position 1

X3 = max. Anzahl der Aufnahmen bzw. Anschlüsse

X3 = max. number of slots for terminals

X3 = max. Anzahl der Aufnahmen bzw. Anschlüsse

X3 = max. number of slots for terminals

Für Printversion in Material: PA6.6-30H, 
für SMD-Technik in Material: PPS

For Printversion in material: PA6.6-30H, 
for SMD-technique in material: PPS

Snap-on cap for automatic fitting.

t = Standard-Lötdrahtlänge, Alternativ-Drahtlänge in 
Klammer

t = Standard wire length, alternative wire length in 
brackets

t = Standard-Lötdrahtlänge, Alternativ-Drahtlänge in 
Klammer

t = Standard wire length, alternative wire length in 
brackets

Spulenkörper I Bobbin
EE 20 - Wz 7779/ST
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